
ABITuATA 
AD UnA ViTA DURA

iKALL METAL è progettata e realizzata per sopportare
le condizioni d’impiego più difficili e stressanti, sia per
tipologia di scenario urbano sia per caratteristiche di
clima e temperatura. L’acciaio anodizzato resiste senza 
problemi ai più elevati sbalzi termici, assicura un’ottima 
tenuta all’acqua e non teme le nebbie saline.



UN CARATTERE FORTE
CON UNO SPIRITO GENTILE

iKALL METAL autoregola il tono della voce in entrata per 
assicurare una ricezione audio sempre pulita e fedele. 
Comunica con l’utenza tramite segnalazioni visive chiare, 
semplici e intuitive: il sistema OSD (On Screen Display) 
permette infatti di visualizzare i messaggi grazie a semplici 
pittogrammi.
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La moduLarità 
iKALL METAL aL servizio  
di tutte Le tipoLogie 
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i moduLi aggiuntivi 
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33400M MODULO 0 PULSANTI PER UNITÀ 
AUDIO SERIE IKALL METAL

Modulo predisposto per portiere audio, con finitura acciaio inox. Da completare 
con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. 
Dimensioni 112x89,5x32 mm.

33401M MODULO 1 PULSANTE PER UNITÀ 
AUDIO SERIE IKALL METAL

Modulo predisposto per portiere audio, con con finitura acciaio inox. Cartellini 
portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. 
Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di 
cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

33402M MODULO 2 PULSANTI PER UNITÀ 
AUDIO SERIE IKALL METAL

Modulo predisposto per portiere audio, con finitura acciaio inox. Cartellini 
portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. 
Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di 
cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

33410M MODULO 0 PULSANTI PER UNITÀ 
AUDIO/VIDEO SERIE IKALL METAL

Modulo predisposto per portiere audio/video, con finitura acciaio inox. Da 
completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di 
cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

33411M MODULO 1 PULSANTE PER UNITÀ 
AUDIO/VIDEO SERIE IKALL METAL

Modulo predisposto per portiere audio/video, con finitura acciaio inox. Cartellini 
portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da 
completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di 
cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

33412M MODULO 2 PULSANTI PER UNITÀ 
AUDIO/VIDEO SERIE IKALL METAL

Modulo predisposto per portiere audio/video, con finitura acciaio inox. Cartellini 
portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da 
completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di 
cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

33433M MODULO 3 PULSANTI SISTEMA 
SIMPLEBUS E VIP SERIE IKALL METAL

Modulo 3 pulsanti pulsantiera IKALL per sistema Simplebus e VIP, con finitura 
acciaio inox. Illuminazione cartellini portanome selezionabile tra blu/bianco/
spento. Dimensioni 112x89,5x40 mm.

33434M MODULO 4 PULSANTI SISTEMA 
SIMPLEBUS E VIP SERIE IKALL METAL

Modulo 4 pulsanti pulsantiera IKALL per sistema Simplebus e VIP, con finitura 
acciaio inox. Illuminazione cartellini portanome selezionabile tra blu/bianco/
spento. Dimensioni 112x89,5x40 mm.

33436M MODULO 6 PULSANTI SISTEMA 
SIMPLEBUS E VIP SERIE IKALL METAL

Modulo 6 pulsanti pulsantiera IKALL per sistema Simplebus e VIP, con finitura 
acciaio inox. Illuminazione cartellini portanome selezionabile tra blu/bianco/
spento. Dimensioni 112x89,5x40 mm.

3334M MODULO CIECO DI COMPLETAMENTO 
SERIE IKALL METAL

Modulo cieco con finitura acciaio inox. Dimensioni 112x89,5x22 mm.



3336M MODULO RETROILLUMINATO PER 
SEGNALAZIONI SERIE IKALL METAL

Modulo retroilluminato a led per segnalazioni varie, con finitura acciaio inox. 
Illuminazione cartellino selezionabile tra blu/bianco/spento. Dimensioni 
112x89,5x39.

3339M MODULO RETROILLUMINATO 
PORTANOMI SERIE IKALL METAL

Modulo retroilluminato a led per visualizzazione elenco nomi o codici utenti 
(12 max). Finitura acciaio inox e illuminazione cartellino selezionabile tra blu/
bianco/spento. Dimensioni 112x89,5x39.

3345M MODULO PER CHIAVE MECCANICA PTT 
SERIE IKALL METAL

Modulo predisposto per il montaggio di serratura a chiave o antenna di lettura, 
con finitura acciaio inox. Dimensioni 112x89,5x22 mm.

3348M MODULO CHIAVE ELETTRONICA 
DIGITALE SERIE IKALL

Modulo chiave elettronica digitale con retroilluminazione tastiera a led 
selezionabile tra blu, bianca e spenta e finitura in acciaio inox. Componendo 
sulla tastiera un numero da 1 a 8 cifre, vengono attivati due relè (10A), che 
consentono l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi. 
Alimentazione 12 V AC/DC. Dimensioni 112x89,5x40 mm.

3349M MODULO PREDISPOSTO PER LETTORE 
SIMPLEKEY SERIE IKALL

Modulo predisposto per il montaggio del lettore Simplekey Art. SK9000I. 
Finitura acciaio inox. Dimensioni 112x89,5x22 mm.

3360AM MODULO DIGITALE SBT E VIP, 
BLACK, SERIE IKALL METAL

Completo di display LCD grafico 128x64 dots, tastiera 21 pulsanti retroilluminati 
con LED blu e finitura in acciaio inox. Funziona anche da chiave elettronica a 
codice. È completo di modulo rubrica elettronica, che memorizza fino a 3800 
nomi utenti e 6400 password apriporta. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo 
su due pulsanti di ricerca oppure digitando direttamente l’iniziale del nome. 
Una volta visualizzato il nome dell’utente desiderato basta premere il pulsante 
di chiamata. È possibile inviare la chiamata anche digitando direttamente il 
codice utente. La programmazione degli utenti avviene in modo semplice con 
il software per PC art. 1249B via porta USB, RS485. È compatibile con tutte 
le prestazioni e i prodotti SBTOP e ViP. Consente l’indirizzamento di chiamata 
fino a 120000 utenti. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio 
iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. 
Può essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l’aggiornamento 
automatico dei nomi in rubrica. Include il Cd-Rom con il SW di scaricamento 
seriale Art. 1249B da installare su un PC e il cavo USB di collegamento. 
Permette di programmare velocemente la rubrica nomi nelle diverse modalità 
di chiamata, l’inserimento delle password di apriporta e del messaggio iniziale 
di benvenuto. Consente la gestione degli archivi su Pc. 



Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta s. Lorenzo - Bergamo [italy]
Tel. +39 (0) 346 750011 - Fax +39 (0) 346 71436 - www.comelitgroup.com - info@comelit.it

[  IT  ] comelit Group spa
 Via Don Arrigoni 5 
 24020 Rovetta s. Lorenzo  
 Bergamo italy
 Tel. +39 (0) 346 750011
 Fax +39 (0) 346 71436
 www.comelitgroup.com - info@comelit.it

[  BE  ]  comelit Group Belgium
 Doornveld 170
 1731 Zellik (Asse)
 Tel. +32  24115099
 Fax +32  24115097
 www.comelit.be - info@comelit.be

[  dE  ] comelit Group spa - Niederlassung  
 deutschland
 Am nORDPARK
 Konrad-Zuse-Ring 12c
 41179 mönchengladbach
 Tel.: 02161 / 54 99 98 - 0
 Fax: 02161 / 54 99 98 - 10
 www.comelit.de - info@comelit.de

[  Es ] comelit Group spa
 sucursal en Espana
 Calle Pintor Roig i soler, 28
 08916 -  Badalona (Barcelona)
 Tel. +34 932 430 376 
 Fax +34 934 084 683
 www.comelit.es - info@comelit.es

[  fr  ] comelit Immotec
 18, rue séjourné- 94000 CRETEiL CEDEX
 Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
 Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
 www.comelit.fr 
 contact@comelit-immotec.fr 

[  Gr  ] comelit hellas - Telergo security Ltd
 Roumelis, 59
 16451 Argiroupoli - Athens Greece
 Tel. +30 210 99 68 605-6
 Fax +30 210 99 45 560
 www.comelit.gr - telergo@otenet.gr

[  IE  ] comelit Ireland
 Ground Floor
 14 Herbert street - Dublin 2
 Tel. +353 (0) 1 619 0204
 Fax +353 (0) 1 619 0298
 www.comelit.ie - info@comelit.ie

[  NL  ] comelit Nederland Bv
 Buitendijks 1-3356 LX Papendrecht
 Tel. +31  786511201
 Fax +31  786170955
 www.comelit.nl - info@comelit.nl

[  cN  ] comelit (shanghai)
 Electronics co.,Ltd
 5 Floor no. 4 Building no.30,
 Hongcao Road, Hi-Tech Park Caohejing,
 shanghai, China
 Tel. +86-21-64519192/9737/3527
 Fax +86-21-64517710
 www.comelit.com.cn 
 comelit@comelit.com.cn

[  sG  ] comelit south East Asia pte Ltd
 Block 1002, nr. 06-1407
 Toa Payoh industrial Park
 singapore 319074
 Tel. +65-6352 3456
 Fax +65-6352 8557
	 office@comelit.sg

[  AE  ] comelit Group u.A.E.
 Middle East office
 P.O. Box 54433
 Dubai U.A.E.
 Tel. +971 4 299 7533
 Fax +971 4 299 7534
 www.comelit.ae - info@comelit.ae

[  GB  ] comelit Group uK Ltd
 Unit 4 mallow 
 Park Watchmead 
 Welwyn Garden City Herts
 AL7 1GX
 Tel: +44 (0)1707377203
 Fax: +44 (0)1707377204
 www.comelitgroup.co.uk
 info@comelitgroup.co.uk

[  us  ] comelit usa 
 2021 s. myrtle Avenue
 monrovia, CA 91016
 Tel. +1 626 930 0388
 Fax +1 626 930 0488
 www.comelitusa.com
 sales@comelitusa.com
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